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MANUAL TECNICO - HEARTWARE ECG V6

1 INTRODUGCAO

Este manual tem por objetivo descrever o passo a passo para a instalacdo e
configuragéo do equipamento HeartWare ECGV6 para compartilhamento de tragados

de eletrocardiograma no software Telediagnostico.

A instalacdo e configuracéo correta dos eletrocardiégrafos sdo de suma importancia

para a qualidade dos exames.



Para configuracao do aparelho, é fundamental que o software “Telediagndstico” esteja

instalado no computador.

Link para download: https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/central-de-downloads/ -

Telediagnoéstico.

2 CONFIGURAGOES DO FIREWALL

Por se tratar de um equipamento com transferéncia de dados por meio de conexdes
de rede, deve-se criar uma excecado no firewall do computador na estacdo que

contenha o programa “Telediagnéstico” instalado.

a. Abrir aba de Seguranca do Windows em “Firewall e prote¢cdo de rede”.

@) Firewall e protecao de rede

m acessar suas rede

B Rede

do dominio (ativo)

B Controle de ap!

@ Rede privada
5 0 do navegador

0 Seguranga do dispositivo
% Desempenho e integridade do dispasitive @ R bl
ede publica

& Opgoes da familia

© Historico da protegso

B Configuragdes

b. Abrir o painel de “Configuracées Avancadas”.
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c. Abrir as “Regras de Entrada” e, em seguida, “Nova Regra”. Clicar em

“Programa” e, em seguida, em “Avancar”.
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Selecionar “Este caminho de programa”. Logo apos, procurar o local em que
esta salvo o software “Telediagnostico” e selecionar “Abrir”.
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Ao retornar a pagina, clicar em “Avancar”.



‘ Assistente para Nova Regra de Entrada

Programa

Especifique o unh P do prog| e o nome avel do prog pond: a esta regra

Etapas:

@ Tpode regra Essa regra se aplica a todos os ou aum specifico?

# Programa

@ Agio () Todos os programas

@ Pedi :Qms;:::aahdnas Ges do tador que pondem &s propriedads
@ Nome

© Este caminho de programa:
%SystemDrive %\ Telediagnostico\Telediagnostico.exe

Exemplo: c\path'\program exe
“%ProgramFiles %, \browser'\browser exe

e camh'

e. Selecionar a opgao “Permitir Conex&o”. Logo apés, selecione “Avancar’.

P Assistente para Nova Regra de Entrada

Acéo
Especifique a aclo executada quando uma conexio atender s condicBes especificadas na regra.

Etapas:

@ Tipoderegra Que ag3o deve sertomada quando uma conex3o de a3 condigh ficadas?

@ Programa

@ Agio © Permitir a conexdo
Iss0 inclui conexdes protegidas com IPsec bem como as sem essa protecdo.

@ Pedfi

@ Nome ) Permitir a conex3o, se for segura
Iss0 inclui conexdes que foram autenticadas usando IPsec. As conexdes serdo protegidas
por meio de uso das configuragles nas regras & IPsec no né Regra de
Seguranca de Conex3o.

) Bloquear a conexo

B o



f. Selecionar as regras que se aplicarao a rede, conforme imagem a seguir. Em
seguida, selecione “Avancar’.
' A

Perfil
Especificar os perfis acs quais essa regra se apiica

Etapas:
@ Tipo de regra [ Quando esta regra se aplica? ]
@ Programa . Dominio
@ Aglo Aplica-se quando um computador esta conectado ao seu dom inio corporativo
@ Pedi
P B Particular

ome

Aplica-se quando um computador estd conectado a um local de rede privada, como

residéncia ou local de trabalho

@ Publico
Aplica-se quando um computador estd conectado a um local de rede plblica

. er Cam“’

g. Criar nome especifico para a “Regra” selecionada. Ao clicar em “Concluir”, as

configuracdes do Firewall estardo finalizadas.

Nome
Especificar o nome e a desencio desta regra

Etapas:

# Tipo de regra

L: Tograma

» Aglo

@ Pedi Nome

VR [ Regra Telediagnastico ]

Descrig3o fopcional)

= Canmla'



3. CONFIGURAGOES DO ELETROCARDIOGRAFO
3.1 Requisitos

Nos equipamentos com numero de série iniciados em EC10 sera necessario atualizar

0 Software.

- Caso ndo consiga realizar a atualizacao, entre em contato diretamente

com o fornecedor.

Ja os equipamentos com numeros de série iniciados em EC11, EC12 ou EC2 nédo

precisarao de atualizacdo.

3.2 Download e Instalacao

a. Acessar o link de acesso aos arquivos para download.

Central de Downloads

» SERVICOS » CENTRAL DE DOWNLOADS

Instaladores Telessaude

b. Clicar no arquivo que deseja baixar, de acordo com a versao do

HeartWare.

@ Setup_ECGV6_Inst....exe A



o

Ao executar o programa, aparecera a janela de Instalador.

d. Preencher os dados de Pessoa fisica e Pessoa juridica com o nome do
Estabelecimento;

e. Inserir em “Numero e Série do equipamento:” 0 numero que se encontra
atras do equipamento e se inicia com EC

f. Em seguida clique em “Avancar’.

o ECGV6 - Instalador - X
oy

Informagoes do Usuario H
Por favor, insira suas informagoes. C

Pessoa Fisica (nome):

Pessoa Juridica (nome):

Nimero de Série do equipamento:
EC

Ignorar < Voltar Cancelar

g. Clique em “Instalar” e, ao final, conclua o processo.

Finalizando o Assistente de
& Instalacao de ECGV6
S
O Programa de Instalagdo terminou de instalar ECGV6 no
seu computador. O programa pode ser iniciado clicando nos

icones instalados.

Clique em Concluir para sair do Programa de Instalagdo.

Concluir



h. Execute o programa que estara na Area de Trabalho do computador

com o nome “ECGV6”. A pagina a seguir devera ser visualizada.

ECGVE

HeartWare

Sistemas para Cardiologia

i. Execute o ‘Telediagnostico”. A pagina a seguir devera ser visualizada.

Telediagnostico
HC-UFMG

Confirmar




j- Natelado “Telediagnéstico”, selecione no campo “Modo de recebimento
do tracado” como HW.

PROFISSIONAL TESTE A ~

£ Configuracdo do servidor E

Fila exame
& Fila TESTE -
™ SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS - ———
* - E FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS NOSSAS ACOES! Modo de recebimento do tragado
TEB -
< i @ etelessaudencutmg .
fr www.facebook.com/TelessaudeHCUFMG/ BIONET =
B wygvoursbe.com/centrodetelessaudeHCUFMGRTMG .
MICROMED_USB
—
- MINDRAY
Lista de exames vazia ALFAMED
ARQUIVO
HW
FTP

k. Realize uma simulacdo de um exame para terminar a configuracao do
equipamento. Crie um paciente de nome TESTE para realizar esse
procedimento. E, na opcao “Enviar para central de exames,” marque

como NAO. Em seguida, clique em “Préximo” até chegar a pagina de

“Receber os exames”.

Pacients* TESTE +|Q Prioridade Eletiva
Data de nascimento s

Exame fisico
Peso Altura
mc

PROFISSIONAL TESTE

ESTABELECIMENTO TESTE

Cancelar | Proximo

I.  Quando chegar nessa pagina iremos configurar o caminho de envio de

exames do software HW para o sistema do Telessaude.



m. A imagem a seguir € a ultima tela do “Telediagndstico”.

Pacients: TESTE Idade: 23 Sexo: M

Aguardando a gravagao dos registros

*Maximo de 4 regisiros
* Dados do FTP - IP: 10.10.10.204 Porta: 2221

Ususrio: ecg Senha: 123456

n. No software do HW, clique no campo “Configura¢cdes”. Logo em

seguida, selecione “Opc¢bdes”.

o ECGVE (v1.1.3.9.014 Real [USB])
Editar

Exame Relatdrios

B oo v @
d Cor da Pele... '
Mancbras...

Frases pré-programadas...

/' Impressdo Automitica
Configurar Impressora...
Perfis 4

Codigo MD5 de arquivo...

)

0. No campo de “Registro de ECG”, deixe os campos marcados, conforme

demonstrado em imagem.

ragic

Impresséo  Geral Registro de ECG | Valores  Periféricos Derivagdes  Internet/Pastas Cores | Telemedicina

Amplitude no Méd. Medidas
o milimetros (mm) [ Mantém registro continuo de ECG
(O Desabilita entrada de PA em ECG
© miliyolts (mV)
¥ Monitoragdo automética de ECG

Filiros de ruido ativos

Linha de base ()>45 Hz
(1>35Hz 7160 Hz
(0>40 Hz () Altas frequéncias
Tipo de Registro Continuo Férmula da FC méx. prevista
® Registro longo - 2.5 mm/mV ® FCmax = 220 - Idade
O Registro Padrédo © FCmax =208 - 0,7 x |dade
Tipo de regisiro Visualizagéo de tempo no ECG
© Registro 12 derivagdes ) Reldgio

© Registro com médias e longa

« Registro com comentario e longa @(Cronomelro|

Velocidade padréo do sinal

© 25 mm/s 50 mm/s

- Salver Perfl oK Cancela
& 14 R



p. Na aba “Telemedicina”, dentro de Pasta de Exames - aECG, selecione
a pasta em que serao exportados os exames e marque a caixa “Exportar
automaticamente”. Esse caminho tende a ser padrdao em todas as
maquinas: C:\Telediagnostico\app\tracado_ecg.

Ap6és todas as configuragdes, clique no botao “OK”.

Impresséo  Geral Registro de ECG  Valores Periféricos Derivagbes Internet/Pastas Cores

Telemedicina

@ Pasta de Exames - CardioNet Server:

@ Ppasta de Laudos - CardioNet Server

4 Pasta de Exames - Conectivida WebECG

=4 () Avaliagéo de risco HWE
i Pasta de Exames - eCardio

[~ Exportar automaticamente
ClientiD ClientCode:
V4

Pasta de Exames - CardioFit:

|

Pasta de Exames - aECG!

C:\Telediagnostico\app\tracado_ecg =2 @Exportar automaticamente]

=" Salvar Perfil oK Cancela
& [ & } 2 4

g. Para realizar o exame do paciente, ndo ha necessidade de cadastra-lo

novamente. Basta clicar no botao “Monitoracédo Rapida de ECG”.



r. Na janela “Dados do Paciente”, clique no botao “Tracados”.

. Dados do Paciente

Codigo Nome Sexo

[pc00005] | Paciente00001 Masc. -
Profissdo Cor Data Nasc. Idade:

\ e \ A [ 3

Rua/Av., Num./Apto Bairro

Cidade Estado

CEP Telefone

[ Tragados ] E‘l Grava e Sai % Cancela

s. Atela a seguir devera ser visualizada.

e T

Paciente00007 |LB| 35 40 45 | 60 AF
Deitado »
__ )

Obs.: Vocé conseguira realizar o exame somente quando o icone

da impressora estiver online. =



t. ApOs estabilidade do tragado, ou seja, sem nenhuma interferéncia nos

eletrodos, basta clicar na impressora para registrar o sinal ou apertar a
tecla “F3” do teclado.

u. Realizado o registro do sinal clique no botdo “Omitir PA” para que ele

seja salvo.
Estagio Sist. / Diast. | -
Deitado
5 Comentario v OK X Omitir PA

v. ApOs realizacao dos registros, clique no icone “PARE’@. Logo em
seguida, uma janela podera ser visualizada questionando sobre a

interrupgéo do exame. Selecione a opgao “Sim”.

.................

ey e e

w. Ao final, a pagina de menu inicial do software sera visualizada. Ser3,
entdo, carregada uma listagem com todos os exames realizados

daquele paciente que deverao ser enviados ao sistema de

"Telediagnostico".



Gerando arguivo aECG do registro 4

Aguardando a gravagéo dos registros

1. GECG_20230418-145126_4_7_R001 XML

2. 2ECG_20230418-145126_4_7_RO0ZXML

3. BECG 20230418-145126_4 7_R003 XML

4. aECG_20230418-145126_4_7_RO0A XML

o | e

x. O software do ECGV6 devera ficar aberto, caso um exame de outro
paciente tiver que ser realizado a seguir. Caso contrario, devera ser
fechado. Apds o término, clique em “Finalizar’ no “Telediagnéstico”.

Dessa forma, o exame sera enviado para a central de laudos.

4 CONCLUSAO &

Espera-se que, ao término das instrugbes, o aparelho HeartWare ECGV6 envie
0s exames de eletrocardiograma com qualidade para o sistema de
Telediagnéstico para que possam ser laudadas e os exames acompanhados pela

equipe assistencial.

4.1 Contatos

Suporte técnico Telessaude:

Corporativo: (31) 9 9875-1349
E-mail: ihelp.telessaude@gmail.com

Site: https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/treinamento/

E-mail: ihelp.telessaude@gmail.com

Site: https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/treinamento/







